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Textteil zur 4. Bebauunqsplananderung "Hofstetten II" im
Stadtteil Leidringen / Ausweisung eines Mlschgeb'
der Tdbinger StraRe

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 7
Nach § 9 Abs. 1 BauGB und Baunutzungsverordnu

1.0 Bauliche Nutzung ﬁ*-L?v;Q’

Die Art und das MaB der baulichen Nutzung ergeben sich aus dem
Planeinschrieb im Lageplan vom 28.06.1990, M 1 : 500.

Nutzungen im Sinne des § 3 Abs. 3 Baunutzungsverordnung sind
allgemein zul&dssig, woweit die allgemeine Zweckbestimmung des
Baugebietes gewdhrt bleibt.

1.1 Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung sind
zugelassen, soweit sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet
gelegenen Grundstilicke selbst dienen und seiner Eigenart nicht
widersprechen.

1.2 Garagen

Garagen konnen an die Hauptgebdude angebaut oder freistehend
erstellt werden.

Garagen, die parallel zur Firstrichtung der Hauptgeb&dude er-
stellt werden, kdnnen in die gleiche Dachneigung der Hauptge-
bdude einbezogen werden, ansonsten sich Garagen mit Flachdach
0 Grad oder Sattelddcher mit der gleichen Dachneigung der
Hauptgebdude zu erstellen.

Oberirdisch freistehende Garagen sind nur als Doppelgaragen
zugelassen.

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
§ 72 LBO
2.0 Ddcher

Die Dachform und Dachneigung der Hauptgebdude bestimmt sich
nach dem Planeinschrieb im Lageplan M 1 : 500 vom 28.06.1990.



Sattelddcher sind im Gewerbegebiet (GE) von 0 - 25° und im
Mischgebiet (MI) von 32 - 40° zuldssig.

Pultddcher sind nur filir kleinere Bauten - z. B.
Lagerplatziiberdachungen - zugelassen.

Kniestocke

Kniestdcke sind bei eingeschossiger Bebauung bis max. 55 cm
zugelassen, bei zweigeschossiger Bebauung bis max. 25 cm.

Dariliberhinaus sind Kniestdcke nur zugelassen, sofern sie sich
aus Riickspriingen der baulichen Anlagen ergeben.

Dachaufbauten im Mischgebiet

Bis zu einer Dachneigung von 35° werden Dachaufbauten nicht
zugelassen. Dreiecksgauben sind nur bei einer Dachneigung ab
35° zugelassen. Die Dachneigung ist der des Hauptdaches an-
zugleichen. Die Grundlinie der Gaube darf max. 2,20 m betra-
gen. Der Abstand zwischen den Gauben muB mind. das 1,5-fache
der Gaubenbreite haben. Mit Dachaufbauten ist ein Mindestab-
stand von 1,50 m vom Ortgang (AuBenwand) einzuhalten.

Schleppgauben sind unzulédssig.

Das Erscheinungsbild des Hauptdaches muf wesentlich iiberwie-
gen.

2.3 Traufhdéhen im Mischgebiet

Die Traufhdhen (Schnitt AuBenwand/Dachhaut) diirfen bei zweige-
schossiger Bauweise, gemessen am tiefsten talseitigen Schnitt-
punkt des Gebdudes mit dem natilirlich gewachsenen Geldnde, eine
Hohe von 6,50 m nicht liberschreiten.

Bei eingeschossiger Bauweise darf die Traufhdhe max. 4,80 m
betragen (Schnitt AuBenwand/Dachhaut).

2.4 Einfriediqungen - Gestaltung der unbebauten Fl3chen

Einfriedigungen sind bis zu einer Hdhe von 0,80 m zuldssig.
Einfriedigungen entlang der StraBenbegrenzungen diirfen erst
0,50 m hinter der StraBenbegrenzungslinie (Fahrbahnrandstein)
beginnen.

Auf den mit Pflanzgebot belegten Fldchen sind standortgemédfe
Blische und B&ume mit einer Wuchshéhe zwischen 2 und 5 m zu
pflanzen und_zu erhalten. Pflanzdichte: mind. 1 Busch oder
Baum je 10 m“. Dariliber hinaus sind Abstell- und Lagerplédtze
durch eine dichte und mindestens 2 m hohe Eingriinung in Art
einer Wildhecke einzupflanzen.

Rosenfeld, den 28. Juni A990
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Blirgermeister
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