Bauvordnungsrechtliche Festsetzungen § 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO
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Der Einbau von Garagen im Unteroeschof ist nicht zugelassen,

Die Traufhdhen durfen bei zwei Geschossen 6,0 m, bei einem Ge-
scho 3,5 m nicht Ubersteigen., Dabei wird an der tiefsten Stel-
le des an den Hausarund angrenzenden gewachsenen Bodens bis zum
Bezugspunkt bei der Traufe gemessen. Der Bezugspunkt ist der
Schnittpunkt der Gebtiudeaulenwand mit der Oberkante der Dach-
haut. : '

Aufschittungen und Abgrabungen sind dem Geliéinde anzupassen. Sie
sind, an die baulichen Anlagen angrenzend, bis zu einer HGhe
von 0,5 m zugelassen.

Dachaufbauten sind nicht zugelassen. Cin Kniestock darf maximal
35 cm betragen.

AuBere Gestaltung.
Die geneigten Dachflédchen sind mit braunroten Ziegeln einzu=-

decken.

Die AuRenflichen der Gebdude sind aus nicht glidnzenden Materia-
lien herzustellen.

Die Fernsprech- und Stromleitungen sind zu verkabeln.

Auf jeder baulichen Anlage ist nur eine Antenne zulidssig. Sie
ist mglichst im Dachraum des Gebtiudes unterzubringen.

Sofern eine Gemeinschaftsantenne errichtet wird, ist der Anschluf
an diese vorgeschrieben.,

Mavern entlang der GrundstiUcksgrenzen sind nur bis zu 20 cm Hohe
zugelassen, soweit sie nicht zur Befestigung von Boschungen not-

wendig sind.

Hecken und Stauden sind als Einfriedigung zugelassen, maximale
Hohe 1,50 m,

2



3. Nachrichtliche Ubernahmen

3.1 Entlang der in den Gdrten vorgesehenen Kabeltrassen der Deutschen
Bundespost sind vor AbschluB dieser Verlegungsarbeiten keine Be-
pflanzungen durchzufihren und keine hochwertigen Oberfldchen auf-
zubringen. Dies gilt fur funf Jahre nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes. Danach werden die Kobeltrassen bei DurchfiUhrung der
Arbeiten den drtlichen Gegebenheiten angepafit. AuBerdem besteht
die Mdglichkeit, auf Kosten des Grundeigentumers im Benehmen mit
dem zusttindigen Fernmeldebaubezirk ein PVC-Rohr auslegen zu las-
sen, in dem spidter die Kabel eingezogen werden kdnnen.

3.2 Im Bereich von Vermessungspunkten ist, vor Beginn von Baumafnah-
men, beim staatlichen Vermessungsamt Antrag auf Versicherung die-
ser Punkte zu stellen. ;

3.3 Der Stoubgehalt der Abluft von Sieb-, Zerkleinerungs- und Abfull-
anlagen oder @hnlichen Emissionsquellen darf im Daverbetrieb
150 mg/Nm3 nicht Uberschreiten. Im Ubrigen sind fiur den Stoubgehalt
die Richtwerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft
vom28.8.1974 (Gem. Ministerialblatt des Bundesministeriums des
Inneren S. 433) zu berUcksichtigen. Der Grauwert von Rauchfahnen
aus Feuerungen muB heller sein als der Wert der Nr. 2 der Ringel-
mann=-Skala. "

3.4 Die von den Anlagen ausgehenden Gertiusche durfen auf Nachbarn
oder Dritte nur bis zu folgenden Immissionsrichtwerten einwir-
ken: '

a) Industriegebiet (§ 9 BauNvo). 70 dB (A)

b) Gewerbegebiet (§ 8 BauNV0) tags 65 dB (A)

nachts 50 dB (A)

c) Kernaebiet (§ 7 BauhV0) tags 60 dB (A)

Mischgebiet (§ 6 BauhVO) nachts 45 dB (A)
Dorfgebiet (§ 5 Bauhvo)

d) Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) tags 55 dB (A)

Kleinsiedlungsgebiet (§ 2 BaulNVO) nachts 40 dB (A)

e) Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) tags 50 dB (A)

nachts 35 dB (A)

f) Kurgebiet, Klinikgebiet (§ 11 BauNVO) tags 45 dB (A)

nachts 35 dB (A)

Die von den Anlagen ausgehenden Gerdusche dirfen in Wohnungen,
die mit den Anladen verbunden sind, togsuber 40 dB (A) und nochts
30 dB (A) nicht Uberschreiten. Die Nachtzeit betriigt 3 Stunden;
sie beginnt um 22.00 Uhr und endet um 6,00 Uhr. Die Festsetzung
des Beurteilungspegels erfolgt gemii der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Ldrm vom 16.7.1948 (Beiloge zum Bundesanzeiger
Nr. 137 vom 26.7.1968).

e e AR

Aufgestellt: S
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