Planungsrechtliche Festsetzungen:

Art der baulichen Nutzung (§9 (1) BauGB)
Dorfgebiet (§ 6 BauNV0)

Mass der baulichen Nutzung (§9 (1) 1 BauGB)

0,4 Grundfldchenzahl (GRZ) hier z.B. 0,4 (§ 19 BauNVO0)
Hmax Maximale Gebdudehdhe (Hmax) in Meter bezogen auf die Bezugsebene.
(siehe Textteil)
I Zahl der Vollgeschosse

B=655,0m|| Bezugsebene in Meter Gber NN (Normalnull)

2 Wo Maximale Zahl der Wohneinheiten

Bauweise (§9 (1) 2 BauGB)

A offene Bauweise; es sind nur Einzelhduser zuldssig (§22 (2) BauNV0).

Uberbaubare Grundstiicksfliche (§9 (1) 2 BauGB)

[ s w e e | Baugrenze (§23(3)BauNv0)

Stellung der baulichen Anlagen (§9 (1) 2 BauGB)

e l— wahlweise Hauptgebd&uderichtung

Verkehrsfldchen und Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung
(89 (1) 11 BauGB)

Fahrbohn/Gehweg

Grinflachen (89 (1) 15 BauGB)

private Griinfldche

Planungen, Nutzungsregelungen, Maf3nahmen und Fldchen fiir Ma3—

nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (§9 (1) 20, 25 BauGB)

°°°‘?°°°° Umgrenzen von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und
° P19 9 sonstigen Bepflanzungen (§9 (1) 250 BauGB)

0000000 O

Erhalt von Bdumen (89 (1) 25b BauGB)

@ bestehende Bdume, die entfallen

Flachen zur Herstellung des Strassenkorpers (§9 (1) 26 BauGB)

I [
i_ Ga,0st | Umarenzung von Fldchen fir Stellplatze und Garagen (§9 (1) 4,22 BouGB)

mrrmim | Mt Geh—Fahr—und Leitungsrecht zu belastende Flichen
ERELL (89 (1) 21 BauGB)

Flichen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern,
I soweit sie zur Herstellung des StraBenkdrpers erforderlich sind
(§9 (1) 26 BauGB)

SD Satteldach

\_/’ HBhenlintan

lo— ol Flurstiicksnummern und Flurstlicksgrenze

--------- Grundstiicksgrenzen (Vorschlag)

Bestehende Bebauung

—o—0—0 Abgrenzung unterschiedlicher Art und Ma3 der baul.Nutzung

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
— ) 9 r

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen der
Planzeichenverordnung 1990 — PlanzV 90 vom 18.12.1990



