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Ortliche Bauvorschriften (§ 111 LBO)

Dachgestal tung

Satteldach mit den im Lageplan vorgeschriebenen Dach-
neigungen.

Reine Pultdachformen sind nicht zulédssig.
Dachaufbauten sind nicht zul&dssig.

Als Dacheindeckung ist dunkel getontes Material zu
verwenden.

Fir Garagen im Grenzabstand sind nur Flachdidcher zu-
lassig.

Kniestock

Kniestocke sind bis zu einer Hohe von 0,40 m zul&ssig.

Einfriedigungen

Einfriedigungen diirfen eine Hohe von 80 cm nicht
ibersteigen. Dies gilt nicht fiir notwendige Stiitz-
mauern.,

Einfriedigungsmauern sind jedoch nur bis zu einer
HShe von 30 cm zuldssigj;Pfeiler nur dann, wenn sie
fur die Befestigung von Toren technisch notwendig
sind.

Verkabelungen

Samtliche Niederspannungsleitungen und Fernmeldelei-
tungen sind unterirdisch zu verlegen.

Hinweis

Geldndeschnitte

Dem Baugesuch sind mindestens 2 amtliche Gel&nde-
schnitte iUber das Baugrundstiick beizufiigen.

ErdgeschoﬁfuBbodenhﬁhe

Die EGFH wird im Genehmigungsverfahren von der Bau-
genehmigungsbehtrde festgelegt.

Gelandegestaltung

Bei Aufschiittung und Abtragung auf den Baugrundstiicken
darf der natiirliche Gelandeverlauf nicht wesentlich
verdndert werden.

BOschungen sind weich abzuschridgen.

Mit den Nachbargrundstiicken ist ein ordentlicher An-
schluB herzustellen.

Bodendenkmalpflege -

Werden bei Ausgrabungsarbeiten bisher nicht bekannte
Fundstellen angeschnitten, ist das Landesdenkmalamt
- AuBlenstelle Tiibingen - umgehend zu benachrichtigen.



