Ortliche Bauvorschriften WEIHER, Erweiterung®

Anlage 3 zur Satzung
Rosenfeld, 13.12.2007

Ortliche Bauvorschriften

+W E I HER, Erweiterung”

§ 74 LBO-BW

Textteil
.. Gestaltungsregelungen § 74 Abs.1 LBO
1.  AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen § 74 Abs.1 Nr.1 LBO

1.1 Maximale Héhe der baulichen Anlagen

Traufhéhen (TH) liber Geldnde

Die maximalen Traufhdhen darfen 6.00 Meter (Schnitt AuBenwand/Dachhaut), gemessen am tiefsten
Punkt des gewachsenen Gelandes nicht tiberschreiten. Die Geschosshéhe darf maximal 5.00 Meter
betragen.

Maximale Sockelhéhe

Die Sockelhthe soll maximal 0.50 Meter betragen.

FuBbodenhdhe

Die FuBbodenhohen (EFH) sind an den ,Weiherweg" anzupassen. Die EFH darf, gemessen Mitte
Gebaude, max. 10 cm tber dem ,Weiherweg"“ liegen.

1.2 Dachvorschriften § 74 Abs.1 Nr.1 LBO

Dachform und Dachneigung

Die jeweils zulassigen Dachformen und Dachneigungen sind in der Planzeichnung, durch Eintrag in
die Nutzungsschablone, festgesetzt.

Es bedeuten:

SD  Satteldach

Dachneigung: Zulassige Dachneigung: 20 — 40°.
Dacheindeckung

Dacheindeckungen sind nur in nicht glanzenden Materialien zulassig. Die Verwendung von
unbeschichtetem Kupfer, Zink (auch Titanzink) oder Blei zur Dacheindeckung ist nicht zugelassen.

2.  Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flichen § 74 Abs.1 Nr.3 LBO

21 Lagerungen

AuRerhalb der Schuppen dirfen keine Gegenstande oder Materialien auf Dauer gelagert werden.
Behalter fur bzw. mit Wassergefahrdenden Flussigkeiten sind nicht zugelassen.
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2.2 Stellplitze, Zufahrten und Nebenanlagen
Zufahrten und vergleichbare Anlagen sind ausschlieflich aus wasserdurchlassigen oder
wasserzuriickhaltenden Materialien wie Rasenpflaster, Rasengittersteinen, Schotterrasen, Pflaster mit
Breitfugen oder wassergebundenen Decken zuldssig.

2.3 AuBere Gestaltung
Die Auenfassaden der Gebaude sind in senkrechter roher Holzschalung auszubilden. Ebenfalls die
Offnungen wie Tore und Tiren. Die Holzbehandlung soll mit naturfarbenen Holzschutzmitteln
durchgefiihrt werden.

2.4 Einfriedungen
Einfriedungen sind nicht zulassig.

3. Einrichtungen/Leitungen
Versorgungsleitungen in den Geb&uden (Wasser, Strom) sind nicht zugelassen.
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