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Rosenfeld, 29.05.2006

Ortliche Bauvorschriften

s<ISINGER WEG”

§ 74 LBO-BW
Textteil
Gestaltungsregelungen § 74 Abs.1 LBO
AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen § 74 Abs.1 Nr.1 LBO

Maximale Hoéhe der baulichen Anlagen

Gebidudehdéhen (GH) iiber Geldnde

Die maximalen Geb&udehdhen durfen das laut Planeintrag in der Nutzungsschablone festgesetzte
Maf nicht tiberschreiten.

Maximale Gebdudehdhe 1 (GH 1)

Die maximale Gebaudehéhe 1 (GH 1) ist das Maf} zwischen dem héchsten Gelandepunkt der
Uberbauten Flache und dem Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Auflenwand mit der
Dachhaut.

Maximale Gebaudehéhe 2 (GH 2)

Die maximale Gebdudehéhe 2 (GH 2) ist das Mafl zwischen dem héchsten Gelandepunkt der
Uberbauten Flache und dem héchsten Punkt des Daches.

Dachgestaltung
Dachform: Satteldach

Dachneigung: Zulassige Dachneigungen entsprechend Planeintrag.

Dacheindeckung
Dacheindeckungen sind nur in nicht glanzenden Materialien zulassig. Die Verwendung von
unbeschichtetem Kupfer, Zink (auch Titanzink) oder Blei zur Dacheindeckung ist nicht zugelassen.

AuRere Gestaltung

Die Auflenfassaden der Gebaude sind in senkrechter roher Holzschalung, vorzugsweise in
Deckelschalung auszufuhren und offenporig in braunem Farbton zu behandeln.

Die Verwendung von beschichteten oder unbeschichteten Blechen wird nur an der Westseite
(Wetterseite) zugelassen.
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Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flichen § 74 Abs.1 Nr.3 LBO

Zufahrten

Zufahrten und vergleichbare Anlagen auf den privaten Grundstiicksflachen sind ausschlieBlich aus
wasserdurchlassigen oder wasserzuriickhaltenden Materialien wie Rasenpflaster, Rasengittersteinen,
Schotterrasen, Pflaster mit Breitfugen oder wassergebundenen Decken zul&ssig.

Einfriedungen
Einfriedungen sind nicht zulassig.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Eine Versorgung des Baugebietes mit Strom und Wasser sowie die Verlegung von
Entwasserungsleitungen erfolgt nicht. Dachflachenwasser ist auf dem Baugrundstiick zu versickern.

Feuerstellen

Feuerstellen sind in den Gebauden und auf den AuBenflachen nicht zulassig.
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