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1 Aufgabenstellung

Der TSV Bickelsberg beabsichtigt in Bickelsberg die Einrichtung eines Sport- und Frei-
zeitareals. Hierzu wird von der Stadt Rosenfeld der Bebauungsplan Sondergebiet ,Sport-
und Freizeitareal Affolter* aufgestellt.

Neben einem Kleinspielfeld und zwei Beachvolleyballfeld ist die Entwicklung eines Spiel-
und Aufenthaltsbereichs, insbesondere fir Jugendliche und Erwachsene vorgesehen.
Dieser Spiel- und Aufenthaltsbereich soll Tischtennisplatten und diverse Elemente fir die
kérperliche Ertuchtigung (Bewegungsarena) und fir die Freizeitgestaltung erhalten. Er-
ganzt werden diese Freizeiteinrichtungen durch eine Pumptrack und einen Moutainbike-

Parcours.

Das Areal soll als Generationen-Aktiv-Treffpunkt nicht nur Vereinsmitgliedern, sondern
der Offentlichkeit zur Verfigung stehen. Dementsprechend ist die Nutzung der Einrich-
tungen nur schwer vorhersehbar, da derartige Anlagen erfahrungsgemaf keiner regelma-
Rigen Frequentierung unterliegen. Demzufolge ist anhand der vorliegenden Untersuchung
das Konfliktpotenzial hinsichtlich der Nachbarschaft, insbesondere der benachbarten,

geplanten Wohnbebauung im Baugebiet Briinnle abzuschatzen.

Als Grundlage fir die Beurteilung der Larmeinwirkungen durch die Nutzung des Sportge-
landes dient die Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BImSchV - [1]. Daneben wird
das Zehnte Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes — Privilegierung
des von Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplatzen ausgehenden Kinderlarms — [2]

als Beurteilungsgrundlagen herangezogen.

Werden schalltechnische Anforderungen an der Wohnbebauung Uberschritten, so sind die
maximalen Nutzungszeiten der Einrichtungen zur Einhaltung der Anforderungen auszuar-

beiten.

Die Ergebnisse der im Auftrag der Stadt Rosenfeld durchgefiihrten Untersuchung werden
hiermit vorgelegt.
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2 Ausgangsdaten

2.1 Plangrundiagen, ortliche Gegebenheiten

Der Auftraggeber stellte uns fiir die Bearbeitung der schalltechnischen Untersuchung die
Entwurfsplanung des Sport- und Freizeitareals Affolter zur Verfiigung. Die Pléne wurden
von der Landschaftsarchitektin Elke Mangold, Laichingen, ausgearbeitet (Stand
24.10.2019).

Das Planungsgebiet liegt westlich der Véhringer Strae und wird Giber die V8hringer Stra-

Re erschiossen.

Der Generationen-Aktiv-Treffpunkt umfasst neben einem Kleinspielfeld und zwei Beach-
volleyballfeld die Entwicklung eines Spiel- und Aufenthaltsbereichs. Dieser Spiel- und
Aufenthaltsbereich soll Tischtennisplatten und diverse Elemente fiir die kérperliche Er-
tlchtigung (Bewegungsarena, Slackline, Bewegungs-Parcours) und fiir die Freizeitgestal-
tung (Boulebahn, XL-Schach) erhalten. Erganzt werden diese Freizeiteinrichtungen durch

eine Pumptrack und einen Moutainbike-Parcours im nérdlichen Teil des Planungsgebiets.

In einem Vereinsgebaude im slidostlichen Teil des Planungsgebiets sollen die sanitéren
Einrichtungen, ein Gymnastikraum, Bilirordume und Lagerflichen eingerichtet werden.
Eine gastronomische Nutzung des Gebé&udes ist nicht geplant. Die Nutzung von Catering-
Angeboten bei etwéigen, seltenen Veranstaltungen (zum Beispiel dem Volleyball-Turnier)

ist nicht ausgeschlossen.

Am Vereinsgebdude sollen 5 befestigte Pkw-Stellplatze eingerichtet werden, die durch 35
Bedarfsstellpldtze entlang der Vohringer Strale erganzt werden, so dass der Stellplatz-
bedarf auch bei seltenen Veranstaltungen gedeckt wird.

Nordlich des Vereinsgebaudes soll ein Grill-Pavillon entstehen.
Die Installation einer Flutlichtanlage ist nicht geplant.

Stdostlich des Planungsgebiets erstreckt sich das Wohngebiet Briinnle, das bislang im
Nahbereich des Planungsgebiets nicht bebaut ist. Nach der 1. Anderung des Bebauungs-
plans Brinnle ist in der als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesenen Fliche die
Errichtung von Gebaude mit einem Vollgeschoss zuldssig.

Weitere schutzbediirftige Bebauung befindet sich im Umfeld des Planungsgebiets nicht.

Die oértlichen Gegebenheiten sind im Plan 2139-01 dargestellt.
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2.2 Sport- und Freizeitareal — Nutzungen

Das Areal soll als Generationen-Aktiv-Treffpunkt nicht nur Vereinsmitgliedern des TSV
Bickelsberg, sondern der Offentlichkeit zur Verfligung stehen. Dementsprechend ist die
Nutzung der Einrichtungen nur schwer vorhersehbar, da derartige Anlagen erfahrungs-
gemal keiner regelmaRigen Frequentierung unterliegen und die Frequentierung héaufig
auch von der Witterung abhéngt. Andererseits ist nicht anzunehmen, dass das gesamte
Areal mit den verschiedenen Betatigungsmdglichkeiten gleichzeitig iiber einen ldngeren
Zeitbereich intensiv genutzt wird. Demzufolge kann im Rahmen der Untersuchung nur das

Konfliktpotential mit der Nachbarschaft abgeschatzt werden.

2.3 Balispielfelder, LArmemissionen

Der VDI-Richtlinie 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-

gen - [3] sind die Emissionspegel von Sportanlagen zu entnehmen.

Das Kleinspielfeld wird als Bolzplatz betrachtet. Nach der VDI 3770 [3] ist Bolzplatzen im
Rahmen von Larmprognosen ein Schallleistungspegel von Lw = 101 dB(A) zuzuordnen.
Dieser Wert wird beim FuBballspiel mit lautstarker Kommunikation durch ca. 25 schreien-

de Kinder erreicht.

Diese Belegung wird bei Bolzpldtzen nach Erfahrungen des Unterzeichners eher selten
und meist nur Uber einen kurzen Zeitraum erreicht. Entsprechend ist in [4] ausgefiihrt,
dass die Emissionen sehr stark vom Verhalten der Nutzer abhiangen und die Nutzung

selbst auflerst unterschiedlich ist.

Einem Beachvolleyballfeld ist nach [3] beim Spielbetrieb (2:2 Personen) ein Schallleis-
tungspegel von Lw = 97 dB(A) zuzuordnen. Der genannte Pegelwert enthélt den Impuls-
haltigkeitszuschlag.

24 Sonstige Nutzungen, LArmemissionen

Keine signifikanten Gerdusche gehen in der Regel von Tischtennisfeldern aus.

Ebenso ist bei den folgenden Tatigkeiten und Einrichtungen, die von den Nutzern meist
eine hohe Konzentration verlangen, keine signifikante Larmentwicklung durch Rufen oder
Schreien zu erwarten: durch das Fitness-Training an der Bewegungsarena, beim Klettern,
von der Boulebahn, vom Motorik-Parcours, von der Boulderwand und vom Bewegungs-

Parcours.
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Auf dem Areal sind 2 Aufenthaltsbereiche fiir Personen und ein Grill-Pavillon vorgesehen.
Die Gerausche von Personen auf der Anlage werden ebenfalls gemaft VDI 3770 [3] ab-
geschatzt.

Es wird angenommen, dass sich stets 30 Personen auf den Aufenthaltsflachen Stid und
Nord aufhalten, denen jeweils ein Schallleistungspegel von 70 dB(A)/Person zugeordnet
wird. Hieraus resultiert fir die Aufenthaltsflaichen Sid und Nord ein Schallleistungspegel
von Lw= 84,8 dB(A). Diese Annahme liegt deutlich Gber der iblicherweise zu erwartenden
durchschnittlichen Besucheranzahl und stellt einen Maximalfall dar, der sich nur selten
und nur Uber eine kurze Zeitspanne im Tagesverlauf einstellen kann. Somit liegt diese

Annahme deutlich auf der ,sicheren Seite*.

Auch die Larmemission des Grill-Pavillons wird entsprechend [3] abgeschatzt. Die Lar-
mentwicklung korrespondiert in der Regel mit der Anzahl der Nutzer. Im Rahmen der vor-
liegenden Untersuchung wird von 10 Personen, die den Grill-Pavillon nutzen, ausgegan-
gen. Unter Berlcksichtigung des Impulszuschlages gemaf [3] von 5,0 dB(A) ergibt sich
der folgende Schallleistungspegel (AusgangsgroRe: Sprechen gehoben):

Bereich Belegung Schallleistungspegel Lwa in dB(A)
Grill-Pavillon 10 Personen 82,0

Als Larmquelle wurde ausschlieBlich die Schallabstrahlung der Personen untersucht. Es
wird unterstellt, dass keine sonstigen Larmquellen, wie zum Beispiel Musikanlagen wirk-

sam sind.

Ungeachtet der tatséchlichen Nutzung wird hier bei samtlichen Larmquellen von einer
stetigen Nutzung ausgegangen. Die Abstrahiung wird in einer Hohe von 1,6 m lber Ge-

lande angenommen.

Die Kenndaten der Larmquellen sind im Anhang auf den Seiten 1 und 2 aufgelistet.
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2.5 Parkierung, Larmemissionen

Am Vereinsgebaude sollen 5 befestigte Pkw-Stellplédtze eingerichtet werden, die durch 35

Bedarfsstellplatze entlang der Vohringer StralRe erganzt werden.

Die Frequentierung der Parkplatze ist von der Intensitat der Nutzung des Sport- und Frei-
zeitareals abhéngig. Im Rahmen der Larmabschatzung wird bei den 5 Stellplatzen am
Vereinsgebaude von jeweils 1 Fahrzeugbewegung pro Stellplatz und Stunde ausgegan-
gen. Aus diesem Ansatz resultieren 80 Fahrzeugbewegungen im Zeitbereich tags und 5

Fahrzeugbewegungen wahrend der lautesten Nachtstunde.

Bei den 35 Ersatzparkplatzen wird jeweils von 0,2 Fahrzeugbewegungen pro Stellplatz
und Stunde ausgegangen. Aus diesem Ansatz resultieren 112 Fahrzeugbewegungen im

Zeitbereich tags und 7 Fahrzeugbewegungen wahrend der lautesten Nachtstunde.

Bei insgesamt 192 Fahrzeugbewegungen tags und 12 Fahrzeugbewegungen wahrend
der lautesten Nachtstunde ergeben sich die folgenden nach der Parkplatzidrmstudie [5]

fur ,Gaststatten berechneten Emissionspegel:

Larmquelle Lwa in dB(A) (Parkplatzlarmstudie)

tags Lauteste Nachtstunde
Parkplatz Gebaude (5 Stellplatze) 79,5 79,5
Parkplatz Ersatz (35 Stellplatze) 84,5 84,5

Die Emissionspegel enthalten Nebengerdusche (vermehrtes Tlrenschlagen, Unterhaltun-

gen von Besuchern).

Die Berechnung der Emissionspegel der Parkplédtze ist im Anhang auf den Seiten 3 bis 6
dokumentiert. Es ist zu beachten, dass sich die auf der Seite 5 genannten Schallleis-
tungspegel auf 1 Bewegung/Stellplatz*Stunde beziehen.
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3 Schalltechnische Anforderungen
3.1 Sportanlagenlamschutzverordnung — 18. BImSchV

Gemal der Sportanlagenidrmschutzverordnung -18. BImSchV- [1] in Verbindung mit der
2. Verordnung der Bundesregierung zur Anderung der Sportanlagenidrmschutz-
verordnung vom 1. Juli 2017 sind Sportanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die
Immissionsrichtwerte fur Immissionsorte auferhalb von Geb&uden durch den Beurtei-

lungspegel nicht Gberschritten werden.

Es gelten folgende Richtwerte fiir Allgemeine Wohngebiete (WA):

Uhrzeit Zeitblock WA

Werktags 06.00 — 08.00 2) 50 dB(A)

08.00 — 20.00 1) 55 dB(A)

20.00 — 22.00 2) 55 dB(A)

22.00 - 06.00 3) 40 dB(A)
Sonn- und feiertags 07.00 — 09.00 2) 50 dB(A)

09.00 - 13.00

15.00 — 20.00 1 55 dB(A)

13.00 - 15.00

20.00 — 22.00 2) 55 dB(A)

22.00 - 07.00 3) 40 dB(A)
1) Reine Tageszeit RT: Mittelungspegel (iber den gesamten Zeitraum

2) Ruhezeiten am Tag RZ: Mittelungspegel des einzelnen Zeitblocks

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sollen den Richtwert tags um nicht mehr als
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Seltene Ereignisse
Von der Festsetzung von Betriebszeiten soll bei seltenen Ereignissen abgesehen werden.

Die 18. BImSchV [1] nennt folgende Regelung:

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und (Sport-)
Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an héchstens 18 Kalendertagen eines Jahres
in einer oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dabei diirfen die Gerduschimmissio-
nen die Immissionsrichtwerte, abhangig von der Gebietsausweisung, um nicht mehr als

10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Héchstwerte iberschreiten:

Zeitbereich Beurteilungspegel Kurzzeitige Spitzenpegel
Tags 70 dB(A) 90 dB(A)
Ruhezeit 65 dB(A) 85 dB(A)
Nachts 55 dB(A) 65 dB(A)
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3.2 Kinderldrm

Zur Beurteilung der durch Kinder verursachten Gerdusche ist das Zehnte Gesetz zur An-
derung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes — Privilegierung des von Kindertagesein-
richtungen und Kinderspielpldtzen ausgehenden Kinderlarms — (verabschiedet am 17.

Juni 2011) [2] heranzuziehen:

“Gerauscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplatzen
und &hnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ballspielpldtzen durch Kinder
hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schéadlichen Umwelteinwirkung.
Bei der Beurteilung der Gerauscheinwirkungen dirfen Immissionsgrenz- und

-richtwerte nicht herangezogen werden.*

Dementsprechend ist der durch die spielenden Kinder verursachte Larm an der benach-
barten Wohnbebauung grundsétzlich als unschadlich anzusehen. Ein vom Regelfall ab-
weichender Sonderfall liegt hier nicht vor, da sich in unmittelbarer Nachbarschaft keine
besonders sensiblen Nutzungen wie Krankenanstalten oder Pflegeheime befinden.
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4 Liarmimmissionen

41 Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschlagigen Regelwerke der Schall-
immissionsberechnung (DIN ISO 9613-2 [6], VDI 2714 [7], VDI 2720 [8]) bilden die Grund-
lage von soundPLAN.

Die Berucksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten bei den detaillierten Berechnungen der
Larmeinwirkungen bedingt die Erstellung eines dreidimensionalen Gelandemodells. Dies

erfordert die Eingabe folgender Datensatze nach Lage und Hohe:

— schallabstrahlende Flachen (z. B. Kleinspielfeld) mit Emissionspegeln
— Reflexkanten (Gebaude)

— Schallschirme bzw. Beugungskanten

— Bezugspunkte

Fir die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der abstrahlenden Fla-
chenschallquellen unter Beriicksichtigung der Pegelminderungen auf dem Ausbreitungs-
weg (z. B. Bodendampfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhéhungen durch Re-

flexionen berechnet.

Die Lage der Ladrmquellen und der Bezugspunkte geht aus dem Plan 2139-01 hervor.

Die Immissionspegelberechnungen sind im Anhang ab Seite 7 dokumentiert.
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4.2 Berechnungsergebnisse, Beurteilung

Von der zu beurteilenden Anlage gehen einerseits Gerdusche von Sportanlagen im Sinne
der 18. BImSchV [1] aus, daneben werden von Besuchern Gerdusche im Sinne von Kin-

deriarm [2] auf den Spielfeldern und den Aufenthaltsflachen verursacht.

In Anbetracht der unterschiedlichen Nutzer werden die Larmquellen zunachst getrennt
betrachtet. Es wird generell eine Beurteilung nach der 18. BImSchV [1] vorgenommen, da
die Sportflachen die Anlage prégen und die sonstigen Flachen in einem engen rdumlichen

und funktionalen Zusammenhang mit der Sportanlage stehen.

421 Spielfelder

Aus der folgenden Tabelle gehen fiir das Kleinspielfeld und die beiden Volleyballfelder die
Larmeinwirkungen bei stetigem Betrieb hervor. Es sind die Immissionsrichtwerte fiir die
Zeitbereiche Reine Tageszeit RT (auflerhalb Ruhezeit) und Ruhezeit am Abend und fir
die Nachtzeit genannt. Da eine Nutzung in der Regel nicht in den frihen Morgenstunden
stattfindet, wird auf die Betrachtung der morgendlichen Ruhezeit verzichtet. Die Berech-

nungen wurden zunéchst ohne Bertlicksichtigung des Vereinsgeb&udes durchgefiihrt.

Bezugspunkt Mittelungspegel Richtwerte WA
Kleinspiel- | Volleyball- Gesamt
HR [ Geschoss feld felder RT/RZ nachts
Brinnle w EG 46,4 48,0 50,3
1.0G 46,8 48,5 50,7 55 40
Brinnle N EG 46,4 47,8 50,2
1.0G 46,9 48,4 50,7

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

Liegen die Mittelungspegel unter den Richtwerten, ist die Nutzung der Spielfelder ohne
Einschrankungen méglich. Der Mittelungspegel entspricht dann dem Beurteilungspegel
bei uneingeschrankter Nutzung. Auf die Bildung der Beurteilungspegel unter Beriicksichti-
gung der tatsachlichen oder angestrebten Nutzungszeiten kann in diesem Fall verzichtet

werden.

Die Mittelungspegel liegen bei kontinuierlichem Betrieb wéahrend der Reinen Tageszeit
und in den betrachteten Ruhezeiten unter den Richtwerten der 18. BImSchV [1]. Dement-
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sprechend ist der Betrieb im Zeitbereich tags (bis 22.00 Uhr) ohne Einschrdnkung még-
lich.

Im Zeitbereich nachts (22-06 Uhr) sind sowohl bei der intensiven Nutzung des Kleinspiel-
feldes als auch der Volleyballfelder Uberschreitungen des Richtwerts von 40 dB(A) zu

befiirchten.

Eine Begrenzung der Nutzung auf den Zeitbereich tags wird zur Konfliktvermeidung emp-

fohlen.

4.2.2 Nutzung der Aufenthaltsflachen

Auch bei der Betrachtung der Aufenthaltsflachen Sid (Sozialer Treffpunkt) und Nord
(MTB-Parcours) wird von einer stetigen Nutzung ausgegangen. Es sind die Immissions-
richtwerte flr die Zeitbereiche Reine Tageszeit RT (auRerhalb Ruhezeit) und Ruhezeit am
Abend und fiir die Nachtzeit genannt. Da in den frihen Morgenstunden in der Regel keine

Nutzung stattfindet, wird auf die Betrachtung der morgendlichen Ruhezeit verzichtet.

Bezugspunkt Mittelungspegel Richtwerte WA
Aufenthalt | Aufenthalt Gesamt
HR | Geschoss Sid Nord RT/RZ nachts
Brinnle w EG 32,2 27,3 33,4
1.0G 32,7 27,6 33,9 55 40
Briinnle N EG 32,2 27,4 33,4
1.0G 32,8 27,7 34,0

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

Der Aufenthalt von 30 Personen im Aufenthaltsbereich Siid und von 30 Personen im Auf-
enthaltsbereich Nord fiihrt zu keinen Uberschreitungen des Richtwerts am Tage und im

Zeitbereich nachts.
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4.2.3 Grill-Pavillon

Aus der folgenden Tabelle gehen fir den Grill-Pavillon die Larmeinwirkungen bei stetiger
Nutzung durch 10 Personen hervor. Es sind die Immissionsrichtwerte fir die Zeitbereiche
Reine Tageszeit RT (auerhalb Ruhezeit), Ruhezeit am Abend und fiir die Nachtzeit ge-
nannt. Da eine Nutzung in der Regel nicht in den frilhen Morgenstunden stattfindet, wird
auf die Betrachtung der morgendlichen Ruhezeit verzichtet. Die Berechnungen wurden

zunachst ohne Beriicksichtigung des Vereinsgebaudes durchgefiihrt.

Bezugspunkt Mittelungspegel Richtwerte WA
HR | Geschoss SHiEEayilion RT/RZ | nachts
Briinnle w EG 31,7
1.0G 32,4 55 40
Briinnle N EG 31,7
1.0G 32,4

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

Die Nutzung des Grill-Pavillons fiihrt zu keinen Uberschreitungen des Richtwerts am Tage

und im Zeitbereich nachts.

424 Parkierung

Durch insgesamt 192 Fahrzeugbewegungen tags werden folgende Larmeinwirkungen
verursacht, die dem Immissionsrichtwert fiir die Zeitbereiche Reine Tageszeit RT (auler-

halb Ruhezeit) und Ruhezeit am Abend gegenlibergestelit sind:

Bezugspunkt Mittelungspegel tags Richtwert WA
Par_l.(en Parken Gesamt
HR | Geschoss | Gebaude Ersatz RT/RZ
Brinnle w EG 35,3 38,0 39,9
1.0G 36,8 39,3 41,2 55
Briinnle N EG 35,1 38,0 39,8
1.0G 36,5 39,3 41,1

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

Im Zeitbereich tags sind durch die Nutzung der Parkierung keine Uberschreitungen der

Richtwerte zu befiirchten.
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Durch insgesamt 12 Fahrzeugbewegungen wahrend der lautesten Nachtstunde werden
folgende Larmeinwirkungen verursacht, die dem Immissionsrichtwert fir die Zeitbereiche

nachts gegeniibergestellt sind:

Bezugspunkt Mittelungspegel nachts Richtwert WA
Parken
HR [ Geschoss | Gebaude E?;,l;?; Gesamt nachts
Briinnle W EG 35,3 38,0 39,9
1.0G 36,8 39,3 41,2 40
Briinnle N EG 35,1 38,0 39,8
1.0G 36,5 39,3 41,1

Pegelangaben in dB(A)
nachts lauteste Nachtstunde

5 Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz vor dem Vereinsgeb&ude unterschreiten den
Richtwert nachts ebenso wie 7 Fahrzeugbewegungen auf den Ersatzparkplatz. Lediglich
die Uberlagerung und somit 12 Fahrzeugbewegungen filhren zu Richtwertiiberschreitun-

gen im 1. Obergeschoss des benachbarten Gebaudes.

Bezliglich der kurzzeitigen Gerauschspitzen wird auf die empfohlenen Mindestabstande
der Parkplatziarmstudie [5] Bezug genommen. Nach [5] werden zum Schutz vor Pegel-
spitzen beim Tirenschlagen, Motoranlassen usw. bei Pkw-Parkplatzen folgende Mindest-
abstande zwischen dem kritischen Bezugspunkt und dem nachstgelegenen Stellplatz zur

Einhaltung der Anforderungen an den Regelbetrieb empfohlen:

bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) nachts 28m

Der Abstand der geplanten Wohnbebauung zur geplanten Parkierung betrédgt mindestens
28 m, so dass keine Uberschreitungen de4r Anforderungen an kurzzeitige Gerauschspit-

zen zu erwarten sind.
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4.25 Uberlagerung der Lirmanteile

Eine intensive Nutzung der gesamten Anlage im Zeitbereich tags ist nicht anzunehmen,

da Kinder und Jugendliche in der Schule und Erwachsene beim Arbeiten sind.

Fir die Nutzung wahrend der abendlichen Ruhezeit (20-22 Uhr) wird folgendes Worst-

Case-Szenario betrachtet:
o stetiger Betrieb auf dem Kleinspielfeld
e intensive Nutzung der Volleyballfelder
o stetige Nutzung der Aufenthaltsbereiche Sid und Nord
¢ Parkierung.

Die Larmeinwirkungen der einzeinen Larmquellen und deren Uberlagerung gehen aus der

folgenden Tabelle fiir das Szenario Ruhezeit hervor:

Bezugspunkt Worst-Case-Szenario Richtwert
Mittelungspegel WA
. Aufent-
HR | Geschoss | Klein- | Volley- |\ be- | Parken | Summe RZ
spielfeld |ballfelder reich

Briinnie w EG 46,4 48,0 33,4 39,9 50,7
1.0G 46,8 48,5 33,9 41,2 51,3 55

Briinnle N EG 46,4 47.8 334 39,8 50,6

1.0G 46,9 48,4 34,0 41,1 51,3

Pegelangaben in dB(A)
RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr)
Das Szenario ist auf die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr Ubertrag-

bar.

Die Uberlagerung der Lirmanteile filhrt zu keiner Uberschreitung des Immissionsricht-
werts von 55 dB(A), somit sind keine Nutzugseinschrénkungen im Zeitbereich tags erfor-
derlich.

Bezuglich einer Nutzung der Anlage im Zeitbereich nachts (nach 22 Uhr) ist festzuhalten,
dass bereits bei der Nutzung einzelner Teile des Sport- und Freizeitgelandes Uberschrei-

tungen des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) nicht ausgeschlossen werden kénnen.
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Beim Szenario nachts wird die Nutzung
¢ des Grill-Pavillons und
e die Abfahrt von 5 Fahrzeugen (Parken Gebaude)

betrachtet. Dieses Szenario beriicksichtigt keine sonstigen Larmquellen wie Musikanla-

gen.

Die Larmeinwirkungen der einzelnen Larmquellen und deren Uberlagerung gehen aus der

folgenden Tabelle fir das Szenario nachts hervor:

Bezugspunkt Mittelungspegel nachts Richtwert WA
Grill- Parken | ~ omt
HR | Geschoss | Pavillon | Gebaude nachts
Briinnle w EG 31,7 35,3 36,9
1.0G 32,4 36,8 38,1 40
Briinnle N EG 31,7 35,1 36,7
1.0G 32,4 36,5 37,9

Pegelangaben in dB(A)
nachts lauteste Nachtstunde

Das Szenario nachts ldsst bei ordnungsgemaRer Nutzung keine Uberschreitungen des

Richtwerts am nachstgelegenen Wohngebdude erwarten.
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5 Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse

Der TSV Bickelsberg beabsichtigt in Bickelsberg die Einrichtung eines Sport- und Frei-
zeitareals. Hierzu wird von der Stadt Rosenfeld der Bebauungsplan Sondergebiet ,Sport-
und Freizeitareal Affolter" aufgestellt.

Neben einem Kleinspielfeld und zwei Beachvolleyballifeld ist die Entwicklung eines Spiel-
und Aufenthaltsbereichs, insbesondere fiir Jugendliche und Erwachsene vorgesehen.
Dieser Spiel- und Aufenthaltsbereich soll Tischtennisplatten und diverse Elemente fir die
koérperliche Ertlichtigung (Bewegungsarena) und fiir die Freizeitgestaltung erhalten. Er-
ganzt werden diese Freizeiteinrichtungen durch eine Pumptrack und einen Moutainbike-

Parcours.

Das Areal soll als Generationen-Aktiv-Treffpunkt nicht nur Vereinsmitgliedern, sondern
der Offentlichkeit zur Verfiigung stehen. Dementsprechend ist die Nutzung der Einrich-
tungen nur schwer vorhersehbar, da derartige Anlagen erfahrungsgemaf keiner regelméa-
Rige Frequentierung unterliegen. Demzufolge wurde anhand der vorliegenden Untersu-
chung das Konfliktpotenzial hinsichtlich der Nachbarschaft, insbesondere der benachbar-
ten, geplanten Wohnbebauung im Baugebiet Briinnle abgeschétzt.

Als Grundlage fir die Beurteilung der Larmeinwirkungen durch die Nutzung der Sportan-
lage dient die Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BImSchV - [1], da die Sportfla-
chen die Anlage pragen und die sonstigen Flachen in einem engen raumlichen und funk-

tionalen Zusammenhang mit der Sportanlage stehen.

Durch die Nutzung der vorgesehenen Sport- und Freizeitanlagen sind im Zeitbereich tags
keine Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [1] zu erwarten, somit
ist die Nutzung tags ohne Einschrankung maéglich.

Bei der Betrachtung des Zeitbereichs nachts ist festzuhalten, dass bereits bei der Nutzung
einzelner Teile des Sport- und Freizeitgeldndes Uberschreitungen des Immissionsricht-
wertes von 40 dB(A) am nachstgelegenen Wohngebaude nicht ausgeschlossen werden

kénnen.

Da insbesondere im Zeitbereich nachts die Larmentwicklung in besonderem MalRe vom
Nutzerverhalten abhangt, erscheint eine Beschrankung der Nutzung der Anlage auf den
Zeitbereich tags (bis 22 Uhr) zur Konfliktvermeidung zweckmaRBig. Die Nutzungsbe-
schriankung einzelner Teile der Anlage erscheint aufgrund einer fehlenden Kontrolimdg-

lichkeit schwierig.
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Auf die Untersuchung von aktiven LarmschutzmaRnahmen zur Nutzung der Anlage im
Zeitbereich nachts wurde verzichtet, da diesbeziiglich keine belastbaren Annahmen zur
Nutzung vorliegen. Sollte sich nach der Inbetriebnahme der Anlage ein konkreter Bedarf
der Nutzung nach 22 Uhr ergeben, so ist dies gegebenenfalls ergdnzend zu untersuchen.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei der derzeitigen Planung bereits bei 12 Pkw-
Abfahrten wahrend der lautesten Nachtstunde Richtwertliberschreitungen in der Nachbar-

schaft zu erwarten sind.

Davon abweichend kann eine Nutzung der Anlage im Zeitbereich nachts im Einzelfall

nach den Kriterien der seltenen Ereignisse genehmigt werden.

Der Untersuchungsbericht umfasst 19 Seiten Text, 14 Seiten Anhang und 1 Plan.

Riedlingen, im Oktober 2021

/ (__/GRED SN
Manfred Spinngrs®” )
Dipl.-Ing. (FH/j:\
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A 2139 Sport+ Freizeit Affolter, Bickelsberg
Larmquellen Sport+Freizeit

ISIS

Name Quelityp | | oder S L'w Lw KO-Wand [Tagesgang
m,m? dB(A) dB(A) dB(A)
Aufenthaltsflache Nord (30 P)  |Flache 316,40 59,80 84,80 0,00 |[tags
Aufenthaltsfliche Siid (30 P) Flache 1262,63 53,82 84,80 0,00 |[tags
Beachvolley 1 Flache 388,05 71,11 97,00 0,00 |[tags
Beachvolley 1 Flache 388,05 71,11 97,000 0,00 |[tags
Grill-Pavillon Flache 61,53 64,11 82,00) 0,00 |100%/24h
Kleinspielfeld Flache 1253,45 70,02 101,00f 0,00 |tags
02.11.2021 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 1
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A 2139 Sport+ Freizeit Affolter, Bickelsberg ISIS
Larmquellen Sport+Freizeit
Legende
Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
loder S m,m? Grofe der Quelle (Lange oder Fléche)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
KO-Wand dB(A) Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wande
Tagesgang Name des Tagesgangs
02.11.2021 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 2

SoundPLAN 8.2




A 2139 Sport+ Freizeit Affolter, Bickelsberg ISIS
Larmquellen Parken

Parkplatz PPT KPA |KI KD KStrO |Einheit BO Grole B

5 Pkw befestigt Gaststétten 3,00( 4,00 0,00 2,50 1 Stellplatz 5,00

35 Pkw Wiese Gaststétten 3,00/ 4,00/ 3,54 2,50 1 Stellplatz 35,00

02.11.2021 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 3

SoundPLAN 8.2




A 2139 Sport+ Freizeit Affolter, Bickelsberg ISIS
Larmquellen Parken
Legende
Parkplatz Name des Parkplatz
PPT Parkplatztyp
KPA Zuschlag Parkplatztyp
Kl Korrektur Impulshaltigkeit
KD Zuschlag fur Fahrgasseneinheit
KStrO Zuschlag Stralenoberflache
Einheit BO Einheit fir Parkplatzgroe BO
Grolke B GrofRe B Parkplatz
02.11.2021 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 4

SoundPLAN 8.2




A 2139 Sport+ Frei_;eit Affolter, Bickelsberg ISIS
Larmquellen Parken
Name Quelltyp | loder S L'w Lw KO-Wand |Tagesgang
m,m? dB(A) dB(A) dB(A)
5 Pkw befestigt Parkplatz 205,39 56,4 79,5 0,00 (1 Bew/St*h
35 Pkw Wiese Parkplatz 1093,66 61,1 91,5/ 0,00 |0,2 Bew/St*h
02.11.2021 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 5

SoundPLAN 8.2




A 2139 Sport+ Freizeit Affolter, Bickelsberg ISIS
Larmquellen Parken
Legende
Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
loder S m,m? Grofte der Quelle (Lange oder Flache)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
KO-Wand dB(A) Zuschlag fiur gerichtete Abstrahlung durch Wénde
Tagesgang Name des Tagesgangs
02.11.2021 IS1S Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 6

SoundPLAN 8.2
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